


Bandheftdraht auf Anfrage • ribbon stitching wire on request

Technische Daten • technical properties Oberfläche • surface
Rundheftdraht • round bookbinding wire Farben • colours

Flachheftdraht • flat bookbinding wire

X
X

SUPERSTITCH
Heftdraht

SUPERSTITCH
Bookbinding Wire

up to 7/8''bis 22,26

up to 7/8''bis 22,26

1,15 x 0,90

Nr. -
SWG

Durch-
messer

diameter
(mm)

Toleranz 
tolerance

(mm)

Festigkeit 
tensile

strength
(N/mm 2)

Meter
meter

kg

empfohlene Heftstärke
recommended work 

thickness

NC-beschichtet • polymer alloy coating

weiss
white

schwarz
black

rot
red

blau
blue

grün
green

orange
orange

gold
gold

18 1,20

-0,02 /+0,01
850 / 1100

114 12,70 - 25,40 1/2'' - 1''

X

19 1,05 149 12,70 - 25,40 1/2'' - 1''

20 0,90 203 12,70 - 25,40 1/2'' - 1''

21 0,80 257 7,87 - 15,88 5/16'' - 5/8''

22 0,75 292 3,30 - 9,65 1/8'' - 3/8''

23 0,70

-0,02 / +0,00

335 3,30 - 9,65 1/8'' - 3/8''

24 0,60

1000 / 1200

456 1,02 - 6,35 1/16'' - 1/4''

25 0,55 543 1,02 - 6,35 1/16'' - 7/32'' X X X X X X X

26 0,50 657 max. 4,83 up to 3/16''

27 0,45 805 max. 1,02 up to 1/16''

28 0,42 931 auf Anfrage / on request

30 0,35 1341 auf Anfrage / on request

VIII / 18 1,25 x 1,05 

-0,02 /+0,02 900 / 1100

115 15,88 - 50,80 5/8'' - 2''

X

VII / 19 1,15 x 0,90 150 12,72 - 25,44 1/2'' - 1''

VI / 20 0,96 x 0,78 200 bis 22,26 up to 7/8''
X

V / 21 0,90 x 0,65 250

IV / 22 0,80 x 0,65 295

III / 23 0,75 x 0,55 345 bis 22,26 up to 7/8''

II / 24 0,75 x 0,45 420 bis 20,67 up to 13/16''
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Produkteigenschaften • Product features

• störungsfreie Weiterverarbeitung durch 
gleichmäßige Festigkeit garantiert 

• perfect processing ensured by consistent 
tensile strength

• niedriger Reibungswiderstand durch
Entmagnetisierung und zusätzlichen Gleitfilm

• lowest frictional resistance by demagnetising 
and additional sliding surface

• problemlose Anwendung für hohe Verarbeitungs-
geschwindigkeiten

• supports high speed processing

• gute Verformungseigenschaften aufgrund von
dünnen, festhaftenden Oberflächen 

• extreme formability with excellent adhesion 
properties combined by different thin surfaces 

• große Farbauswahl für kreative neue
Gestaltungsmöglichkeiten

• wide range of different colours opens up 
new creative options for users

• guter Korrosionsschutz mit 
umweltfreundlicher Oberfläche

• excellent corrosion protection combined
with environment-friendly coating

mm inch

X

weitere Farben auf Anfrage • other colours on request
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HCBA

6772225BFN

Europalette / europallet
100 Spulen (1000 kg) / 
100 spools (1000 kg)
2 Spulen im Einzelkarton / 
2 spools in single box

Palettenkarton / pallet box
(PK812, 1200 x 800 mm)
100 Spulen (1000 kg) / 
100 spools (1000 kg)
2 Spulen im Einzelkarton / 
2 spools in single box

Europalette / europallet
40, 60 Spulen (560 kg, 840 kg) / 
40, 60 spools (560 kg, 840 kg) 

Europalette / europallet
45, 60 Spulen (765 kg, 1020 kg) / 
45, 60 spools (765 kg, 1020 kg)
(im Einzelkarton / in single boxes) 

Palettenkarton / pallet box
(PK812, 1200 x 800 mm)
60 Spulen (1020 kg) /
60 spools (1020 kg) 
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HD 11 / 10 kg

BB 20 / 17 kg

K 200 / 14 kg 20022125200BFN

18032110200BFN

Palettenkarton / pallet box 
(PK812, 1200 x 800 mm) 
40, 60 Spulen (560 kg, 840 kg) / 
40, 60 spools (560 kg, 840 kg) 

100

HCBA

1855150BFN

Palettenkarton / pallet box 
(PK110, 1100 x 1100 mm)    
200 Spulen (1000 kg) / 
200 spools (1000 kg)

Palettenkarton / pallet box 
(PK812, 1200 x 800 x 830 mm) 
200 Spulen (1000 kg) / 
200 spools (1000 kg)
kleinere Mengen im Einzelkarton /
smaller quantities in single boxes

Europalette / europallet
200 Spulen (900 kg) /
200 spools (900 kg)
5 Spulen pro Einzelkarton (22,50 kg) / 
5 spools per single box (22.50 kg)

Palettenkarton / pallet box
(PK812, 1200 x 800 mm) 
200 Spulen (900 kg) / 
200 spools (900 kg)
5 Spulen pro Einzelkarton (22,50 kg) / 
5 spools per single box (22.50 kg)
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HD 5 / 5 kg

US 10 / 4,5 kg

US 5 / 2,5 kg 821689133BFN

1101689152BFN

Europalette / europallet
400 Spulen (1000 kg) / 
400 spools (1000 kg)
10 Spulen pro Einzelkarton (25 kg) / 
10 spools per single box (25 kg)

Palettenkarton / pallet box
(PK812, 1200 x 800 x 830 mm)
400 Spulen (1000 kg) /
400 spools (1000 kg)
10 Spulen pro Einzelkarton (25 kg) / 
10 spools per single box (25 kg)

49

HCBA

1655135BFN

Europalette / europallet
500 Spulen ( 1000 kg) / 
500 spools (1000 kg)
10 Spulen pro Einzelkarton / 
10 spools per single box     

Holzkiste / wooden crate
(HK100, 780 x 350 x 330 mm)
50 Spulen (100 kg) / 
50 spools (100 kg) 

Palettenkarton / pallet box 
(PK110, 1100 x 1100 mm)
500 Spulen (1000 kg) / 
500 spools (1000 kg)   

Palettenkarton / pallet box 
(PK110, 1100 x 1100 mm)  
294 Spulen (882 kg) / 
294 spools (882 kg) 

Palettenkarton / pallet box 
(PK110, 1100 x 1100 mm) 
250 Spulen ( 1000 kg) / 
250 spools ( 1000 kg)
kleinere Mengen im Einzelkarton /
smaller quantities in single boxes

Palettenkarton / pallet box
(PK812, 1200 x 800 x 830 mm)    
250 Spulen (1000 kg) / 
250 spools (1000 kg) 
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SUPERSTITCH

HD 2 / 2 kg

HD 4 / 4 kg

HD 3 / 3 kg 491855145BFN

631865155BFN
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Europalette / europallet
6 Spulen (540 kg) / 6 spools (540 kg)

Palette / pallet
(P110, 1100 x 1100 mm)
9 Spulen (810 kg) / 9 spools (810 kg)

Palettenkarton / pallet box
(PK110, 1100 x 1100 mm)  
9 Spulen (810 kg) / 9 spools (810 kg)

Europalette / europallet
6 Spulen (540 kg) / 6 spools (540 kg)

Palette / pallet
(P110, 1100 x 1100 mm)
9 Spulen (810 kg) / 9 spools (810 kg)

Palettenkarton / pallet box
(PK110, 1100 x 1100 mm)  
9 Spulen (810 kg) / 9 spools (810 kg)

355

HCBA

125220355BFN

Europalette / europallet
6 Spulen (540 kg) / 6 spools (540 kg)

Palettenkarton / pallet box
(PK110, 1100 x 1100 mm)  
9 Spulen (810 kg) / 9 spools (810 kg)

Palette / pallet
(P110, 1100 x 1100 mm)
9 Spulen (810 kg) / 9 spools (810 kg)

Höhe
 • he

ight

mm

ø B
ohr

un
g • bore

mm

ø K
er

n 
• co

re

mm

ø Flan
sc

h 
• fla

ng
e

mm

Ta
ra

 • tar
e

kg
s

MP 100 / 90 kg

DL 100 / 90 kg

MP 100 / 90 kg 355125220355BFN

355125220355BFN

zylindrische Spulung / 
cylindrical spooling
dynamischer Ablauf – tangential
turning payoff – tangential

konische Spulung / 
conical spooling
statischer Ablauf – Überkopf
static payoff – overhead

konische Spulung / conical spooling,
statischer Ablauf – Überkopf / 
static payoff – overhead, konischer
Flansch / conically shaped flange

Europalette / europallet
64 Spulen (960 kg) /
64 spools (960 kg)
(im Einzelkarton / in single boxes) 

Palettenkarton / pallet box
(PK110, 1100 x 1100 mm)
66 Spulen (990 kg) / 
66 spools (990 kg) 

Europalette / europallet
36 Spulen (1152 kg) /
36 spools (1152 kg) 

Palettenkarton / pallet box
(PK812, 1200 x 800 x 830 mm)
36 Spulen (1152 kg) /
36 spools (1152 kg) 

102

HCBA

52210300BFN
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HD 15 / 15 kg

K 355 / 45 kg

B 40 / 32 kg 16633118255BFN

20035220355BFN

Palettenkarton / pallet box
(PK812, 1200 x 800 mm)
50 Spulen (750 kg) /
50 spools (750 kg)
(im Einzelkarton / in single boxes) 

Europalette / europallet
6,12,18Spulen (270kg,540kg,810kg) 
6,12,18spools (270kg,540kg,810kg) 

Palettenkarton / pallet box
(PK812, 1200 x 800 x 830 mm)
12,18,24 Spulen(540kg, 810kg, 1080kg)
12,18,24 spools(540kg, 810kg, 1080kg)

Palettenkarton / pallet box
(PK110, 1100 x 1100 mm)
18 Spulen (810 kg) /
18 spools (810 kg) 

mm

Standardspule
standard spool

Spule DL100
spool DL100

A ø Flansch flange mm
B ø Kern core mm
C ø Bohrung bore mm
H Höhe height mm
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Die erste bi-konische XXL-Drahtspule 
für das graphische Gewerbe. 
The first biconical XXL-Wirespool 
for the graphical industry.

Ihre Vorteile auf einen Blick: Your advantages at a glance:

• Füllgewicht 300 – 350 kg
• capacity 300 – 350 kg
• Laufzeitverlängerung um das Vierfache
• operating time increased by the fourfold one
• optimale Laufeigenschaften für Drahtstärken von 0,42 bis 0,70 mm
• optimized operating characteristics for diameters 

of 0.42 up to 0.70 mm
• Zuführwege von 10 m und mehr problemlos möglich 
• feed channels of 10 m or more without problems
• abgestimmte konische Spulen- und Wicklungsgeometrie
• matched conical spools and winding geometry
• einzigartiger Monopalettenbetrieb für problemlosen Transport 

bei gleichzeitiger Aufnahme der Ablaufvorrichtung
• unique mono pallet processing for transportation without 

problems and entry of operating equipment simultaneously
• durch Mehrfachverwendbarkeit ökologisch besonders wertvoll
• environment-friendly because of multiple usage
• optimale Nutzbarkeit von Frachtvolumina
• optimized use of freight volumes

BK300 heißt das Schlüsselwort •
BK300 is the keyword

einsatzbereite Spule • operational spool Spule im Anlieferzustand • as-delivered condition

Ablaufvorrichtungen •
Unwinding devices

600

HBA

35057023

Palette / pallet
(P60, 600 x 600 mm)
1 Spule (300 kg) / 1 spool (300 kg)
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BK 300 / 300 kg

konische Spulung / conical spooling,
statischer Ablauf – Überkopf / 
static payoff – overhead, bi-konische
Flansche / biconically shaped flanges

SUPERSTITCH
Heftdraht

SUPERSTITCH
Bookbinding Wire

weitere Details siehe separater Flyer • 

further details see separate flyer
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Niederlassungen im Ausland • Subsidiaries

Lötters & Miruna Arames Ltda

Rua Howard A. Acheson Junior, 295

Jardim da Glória

Cotia – SP – CEP : 06711-280

Brazil

Tel +55 (11) 4612-0844

Fax +55 (11) 4702-5951

lotters@miruna.com.br

www.lotters-miruna.com.br

Die Kontaktdetails weiterer globaler Vertriebspartner teilen wir auf Wunsch gerne mit. • 

The contact details of further global sales partners on request.

Lötters Polska Sp. Z o.o.

ul. Krośnieńska 10

60162 Poznań

Poland

Tel +48 618 685 042

Fax +48 618 685 042

www.loetters.com

Drahtwerk Friedr. Lötters GmbH & Co. KG

Fabrik 1 • Facility 1

Hellestraße 40 • 58675 Hemer

Germany

Fabrik 2 • Facility 2

Ihmerter Str. 297 • 58675 Hemer

Germany

Postfach 4054 • P.O. Box 4054 • 58663 Hemer

Tel +49 2372 8609-0

Fax +49 2372 8609-11

dwl@loetters.de

www.loetters.de
Hauptsitz Hemer-Bredenbruch • Headquarter Hemer-Bredenbruch

Fabrik Hemer-Ihmert • Facility Hemer-Ihmert

Bei uns wird groß geschrieben •  is our world
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